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Prospekt-No. 474 


Schraubendreher-Ständer 
250tteiliges Sortiment 


810-5/250 VH 


Senkrecht aufgestellte 
Schraubendreher 

- Klingen nach oben - 
Bessere Präsentation der 
verschiedenen Profile 


Alle Schraubendreher mit 
trinamic® -Griff (ges. gesch.) 
Kunststoff, schwarz 
Ausgezeichnet mit dem 
„bundespreis gute form” 


Klingen aus CHROM-VANADIUM 


Mit Einhängerahmen zum Anbringen 


an Lochplattenwänden 


829 Schraubendreher 


Schneide abgesetzt 
Me pnlanparallel (VSM) 
en planp 


Klingen- 
Breite Länge 
mm mm 


2,5 80 
3 90 
100 
120 
140 
160 


Klingen- 
Breite Länge 
mm mm 


10 180 
12 200 


Werkstatt- 


Schraubendreher 
DIN 5265, Form A 


Klingen- 
Breite Länge 
mm mm 


5,5 125 
6,5 125 
150 


Elektriker- 


Schraubendreher 
DIN 5265, Form A 


INHALT: 


833 Elektriker- 


Schraubendreher 

VDE DIN 7437 
IN 

= 


nn > 


nach VDE-Bestimmungen 


Klingen- 
Breite Länge 
mm mm 


HAZET- 
No. 


Maße: 1000 mm x 360 mm 


Schraubendreher für 
Kreuzschlitzschrauben 
DIN 5262, Form B 

Spitzen PHILLIPS RECESS 


835 


Klinge mit 6kt.-Ansatz 


HAZET- 
No. 


835-3 


833 VDE- 
2 5 75 

5 100 
100 

‚Do 125 
5 150 


’ 


2 
e) 
4 
5 
6 


’ 


Schraubendreher für 


Vergaser 
DIN 5265, Form C 
kurze Form 


Schraubendreher für 
Kreuzschlitzschrauben 
DIN 5262, Form B 

Spitzen PHILLIPS-RECESS 


Klingen- 
Länge 
mm 
80 
100 


Klingen- 
Länge 
mm 


25 


Werkstatt- 
Schraubendreher 
Vierkantklinge mit 6kt.-Ansatz 
gesenkgeschmiedet 


Klingen- 
Breite Länge 
mm mm 


5,5 100 
6,5 125 
8 150 
10 175 
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